
KR3

Ficha técnica



d e s i g n e d  i n  s p a i n

KR3
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SERIESERIE

- Tubo de 32mm en crono molibdeno de alta calidad, diseño EKR.

- Dirección con fijación doble.

- Manguetas de acero forjado.

- Asiento regulable.

- Pedales en acero cromado.

- Equipado con sistema de corte de gas para evitar problemas de embrague durante las                  

  frenadas.

- Eje de 30mm con tres soportes de rodamientos especiales EKR.

- Freno hidráulico con pinza autoajustable.

- Nueva protección integral de parachoques, diseño de EKR.

- Protección de disco de freno y motor.

- Protección de eje y motor para evitar quemaduras y golpes.

- Volantes específico de alquiler EKR.

- Llantas monobloc en aluminio reforzado.

- Tensor de cadena o correa por rodillo.

- Varillas de dirección de nylon flexibles.

- Depósito de gasolina de 10 litros.

-Arco antivuelco con cinturón o arnés.

-Pedalera regulable.

-Sistema cuenta horas del motor.

-Posibilidad de base para pesos (lastres).

-Control de paro remoto.

-Acelerador y freno con accionamiento manual.

-Honda de 200cc, 270cc o 390cc con embrague bañado en aceite.

-Briggs Stratton de 208cc, 306cc o 420cc con embrague bañado en aceite.

-Honda de 390cc ó Briggs Stratton de 420cc con embrague en seco.


