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d e s i g n e d i n s p a i n

SR3

MOTORIZACIÓN

OPCIONES

SERIE

- Motorización: Motor Sincrono de imanes permanentes

de flujo axial (PMAF Permanent magnet axial flux) de 5kW norminales.

- Sistema de almacenamiento de iones de litio.

- Autonomía de hasta una hora

- Batería intercambiable en menos de medio minuto.

- 2000 ciclos de carga

- Cargador rápido en 1 hora (*hasta el 90% de carga).

- Controlador de motor ajustable basado en tecnolocía Fiel Oriented Control.

- Sistema de marcha atrás para facilitar y reducir la asistencia en pista.

- Posibilidad de base para pesos (lastres).

- Control de paro remoto.

- Tubo de 32mm en crono molibdeno de alta calidad, diseño EKR.

- Manguetas de acero forjado.

- Asiento regulable.

- Eje de 30mm con tres soportes de rodamientos especiales EKR.

- Freno hidráulico con pinza autoajustable.

- Protección integral de parachoques, diseño de EKR.

- Volantes específico de alquiler EKR.

- Llantas monobloc en aluminio reforzado.

- Varillas de dirección de nylon flexibles.

- Arco antivuelco con cinturón de seguridad.

- Pedalera regulable, acero cromado.


