
starstar (CADETE/CADET)

Chasis ..........................

Carrocería.....................

Freno trasero ...............

Llantas .........................

Deposito de gasolina ......

Asiento ........................

Volante ........................

Eje ..............................

Mangueta .....................

Chassis .........................

Bodywork.......................

Back brake....................

Supports rear axle ..........

Gasoline deposit ............

Seat ...........................

Axis .....................

Mangueta .....................

EKR CADETE STAR

O

Ø28x2 – Ø28x2 mm
tubular fabricado con
tubos CR MO Gama alta.

FP/7

Hidráulico con bomba. Freno
con depósito de líquido.

Bordado de Ø320 mm.

En aluminio, con tornillos
de seguridad:
-Delanteras, 115 mm
–Traseras, 140 mm

3,5 L

Racing Fibra, tallas 1, 1+, 2,
3, 4

Ø30 mm

Ø17 mm con sistema
excéntrico Camber/Caster.

EKR STAR CADET
Ø28x2 - Ø28x2 mm
tubular manufactured
High-end pipes CHROME.

FP/7

Hydraulic pump. Brake
with the liquid container.

Ø320 mm embroidery.

In aluminum, with Security
screws:
-Front, 115 mm
-Rear, 140mm

3,5 L

Fiber Racing, sizes 1, 1+, 2,
3. 4

Ø30 mm

Ø17 mm with system
eccentric Camber / Caster.

Steering wheel ..............


